
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ 
ISD MINI PLUS –
усовершенствованная версия серии ISD mini в новом 
дизайне с расширенным функционалом.

СОХРАНЕНО:
• габаритные размеры;

• обозначение и функции клемм;

• группы параметров.

УЛУЧШЕНИЯ:
• выходная частота до 999,9 Гц;

• встроенный таймер 0-999 сек.;

• более точное задание частоты без доп. внешнего 
оборудования.

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРЁХФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
Быстрый монтаж и демонтаж в электрический шкаф:

• крепление на дин-рейку (до 5,5 кВт);

• крепление на монтажную панель.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• перегрузочная способность 150 % – 60 сек.;

• управление скоростью встроенным 
потенциометром, внешним аналоговым 
и дискретными сигналами, по сети через порт  
RS-485 (протокол Modbus RTU);

• пуск со встроенной панели, внешними дискретными 
сигналами, по сети через порт RS-485 (протокол 
Modbus RTU).

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

ПРОСТОЙ
КОМПАКТНЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ

ISD mini PLUS
0,09 — 11кВт


